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CURRICULIUM VITAE 
 رزومه

 اطلاعات شخصی
 ماشاالهنام: 

 خامه چیان نام خانوادگی:
 26/04/1338 تارخ تولد:
 ایران _کاشان  محل تولد:

 متاهل با دو پسر وضعیت تاهل:
 زمین شناسی مهندسی استاد پست:

گروه زمین شناسی  _بخش زمین شناسی  _دانشگاه تربیت مدرس  _پل نصر  _خیابان آل احمد  -تهران آدرس پستی:
 175/14115صندوق پستی  _مهندسی 

 021-82883497-82883435 تلفن و نمابر:
 Khamechm@modares.ac.ir, Khamehchiyanm@gmail.com آدرس الکترونیکی:

 http://www.modares.ac.ir/Sci/khamechm صفحه شخصی:
 

 تحصیلات:
 1365کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه شیراز،  -
 1369دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،  -
 1374ژاپن،  _دکتري زمین شناسی مهندسی، دانشگاه ساگا  -
 

 تجربیات:
 الف: تدریس:

تاکنون: دروس مکانیک خاك، مکانیک سنگ، زمین شناسی  1374دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از سال  -
 مهندسی پیشرفته، آبهاي زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی

 تاکنون: دروس مکانیک سنگ پیشرفته، ژئوتکنیک زیست محیطی 1381زمین شناسی مهندسی از سال دوره دکتري  -
شاوره  ب: راهنمائی و م

 راهنمائی رساله دکتري زمین شناسی مهندسی:
بی عهد حاضر در جنوب دشت وبررسی ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی نهشته هاي محیطهاي رس سید کاظم مرادي: -1

 1386، خوزستان
مهندسی بر کارکد ماشین حفاري تمام مقطع و اصلاح مدل هاي رامترهاي زمین شناسیابررسی پ جعفر حسن پور: -2

 1388پیشبینی عملکرد دستگاه، 
 1389هاي ناشی از زلزله در البرز و ایران مرکزي، لغزش نارائه مدل بهینه جهت ارزیابی خطر زمیعلی محمد رجبی:  -3
 1389ی تاثیر متقابل خصوصیات مهندسی خاك و فرسایش بادي در دشت سیستان، بررس حمیدرضا سلوکی: -4
کاربرد روش هاي هوشمند در جایابی حاك چال ها بر پایه معیار هاي زمین شناسی (مطالعه موردي احسان مختاري:  -5

  1393استان لرستان)، 
برداشت آب هاي زیرزمینی در سازوکار و الگوي  نقش اندرکنش ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی و مسعود محمدپور:  -6

   1394، تهران فرونشست زمین در گستره جنوب باختري
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  1394بهسازي خاك هاي ماسه اي با رسوب زیستی کلسیم کربنات،  کریم روشن بخت: -7
با استفاده از نده خاك یمنابع آلا ییدر شناسا زمینن شناسی و کاربري یهاي زمارزیابی ویژگی مهدي برومندي: -8

 .1395، هاي آماريروش
مواد بر  مطالعات زمین شناسی مهندسی خاکهاي شهرهاي گرگان وگنبد کاووس با تاکید بر تاثیر نانورلو، زرسول یا -9

 .1396، مقاومت روانگرایی
 CLو  SPهاي مهندسی خاك هايویژگی ) جهت تعیینHDCP( افقی ساخت و بکارگیري کاوشگر دینامیکی قنبر ملک: -10

 ،1397. 

آب آب --ارزیابی تاثیر ویژگیهاي سنگ شناسی بر زوال سنگهاي ساختمانی گرانیتی در برابر تبلور نمک و انجمادارزیابی تاثیر ویژگیهاي سنگ شناسی بر زوال سنگهاي ساختمانی گرانیتی در برابر تبلور نمک و انجماد احمد ذلولی: -11
    ..79317931  ،،شدنشدن

بررسی تاثیر ویژگی هاي سنگ شناختی سگ هاي آذرین بر ایجاد و رشد ترك در بارگذاري تک محوري بررسی تاثیر ویژگی هاي سنگ شناختی سگ هاي آذرین بر ایجاد و رشد ترك در بارگذاري تک محوري   شهرام قاسمی:شهرام قاسمی:  . . 2121
  . . 89318931و چرخه اي، و چرخه اي، 

  ..99319931ال دهدشت، ال دهدشت، ممبررسی ساز و کار وقوع زمین لغزشهاي بزرگ در شبررسی ساز و کار وقوع زمین لغزشهاي بزرگ در ش  علی نیلفروشان:علی نیلفروشان:  --3131  

 

 
 راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی:

مقایسه بین پارامترهاي تحکیم در آزمایش تحکیم معمولی، تحکیم با زهکشی جانبی و تحکیم بزرگ  علی رشیدي: -1
 1377، مقیاس

 1377، بررسی فرسایش پذیري حوضه آبریز رودخانه اوجان چاي با استفاده از تئوري فازي محمد کشاورز بخشایش: -2
 1377، زمین شناسی در استان خوزستان مطالعه خاکهاي واگرا در ارتباط با شرایط حمیدرضا سلوکی: -3
 1379، بررسی ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی سنگهاي مارنی در ساختگاه سد دوستی سرخس حامد رضائی: -4
، هاي کواترنري جنوب شرق تهران (دشت ورامین)شناسی مهندسی نهشتهبررسی ویژگیهاي زمین سید کاظم مرادي: -5

1379 
 1380، هاي کواترنري در محدودة مرکزي تهرانشناسی مهندسی نهشتهویژگیهاي زمینبررسی  احمدعلی موحدي: -6
ارزیابی کارآیی پیش بارگذاري با نصب زهکش نواري در بهسازي خاکهاي ریزدانه مجتمع پتروشیمی  سید جواد حسینی: -7

 1380، فجر
 1380، خوي ñشناسی مهندسی سنگهاي سست در ساختگاه سد آغ چاي بررسی ویژگیهاي زمین پدرام بحرینی: -8
 1381برآورد پارامترهاي زمین شناسی موثر در طراحی پرده آب تزریق سد سلمان فارسی،  محمد حسن نظري: -9
 1381بررسی علل فرسایش خاك در دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی،  ابراهیم رحیمی: -10
بررسی زمین شناسی مهندسی نهشته هاي آبرفتی ضخیم بعنوان پی سد در ساختگاه سد غازان   کریم روشن بخت: -11

 1381خوي، 
پهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم شبکه عصبی در منطقه سفیدار گله استان سمنان،  بابک راکعی: -12

1382 
 1382زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگرد و نقش آنها در آب بندي سد،  بررسی ویژگیهاي آریانه آریانفر: -13
 1383برآورد پارامترهاي زمین شناسی موثر در طراحی پرده آب بند سد پلرود،  حسن شفاعت طلب: -14
و مقایسه آن با روش  BSPارزیابی نتاِج حاصل از تراکم زمین با دستگاه تراکم ضربه اي سریع  محمد چشم دوست: -15

 1383سقوط آزاد، 
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 1383ارزیابی تاثیر زمین زیست محیطی آلودگیهاي نفتی بر رسوبات ساحلی استان بوشهر،  مجید تاجیک: -16
بررسی پارامترهاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد استور (میانه) براي پایدارسازي نهشته  علیرضا خودسیانی: -17

 1384از روش تزریق فشار بالا، هاي آبرفتی با استفاده 
ئوتکستایل در بهسازي خصوصیات مهندسی زمینهاي نرم (مطالعه موردي: سایت ژبررسی تاثیر  محمد حسین کلاهچی: -18

 1384پردیس متحد در بندر امام خمینی)، 
 1385بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته هاي آبرفتی در مسیر تونل هاي متروي تبریز،  امیر خبازي: -19
 1385کبیر به تهران، امیرارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل انتقال آب سد  مهرداد بانی خیر: -20
نگ سرخ با نگرشی ویژه بر پدیده ررسی مخاطرات احتمالی زمین شناسی در محدوده سد تب محمدرضا پرهیزگار: -21

 1386، انحلال پذیري
جیرفت -ارزیابی خواص هیدروژئولوژیکی توده سنگهاي گرانودیوریتی درز و شکافدار ساختگاه سد شور سعیده خالصی: -22

 1386، با استفاده از شبکه عصبی
ساختگاه سد داریان (شمال غرب هاي بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی توده سنگ  مسعود عبدي ریسه: -23

 1386، پاوه)
ارزیابی شاخص هاي زمین شناسی مهندسی در مکان یابی محل دفن پسماندهاي خطرناك استان  مهدي برومندي: -24

 1387، زنجان
  1387، ن هاي ماسه سنگی سازند قرمز بالائیوبررسی ویژگیهاي مهندسی برخی رخنم محمد جواد احمدي: -25
 1389بررسی شدت آلودگی و تاثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکهاي ریزدانه استان زنجان،  مدي:اعظم شامح -26
 1389بررسی پایداري ساحل چپ مخزن سد گتوند با نگرشی ویژه بر نقش مصالح انحلال پذیر،  بهمن بقاءدشتکی: -27
 1389ر و مدي) سري بهمنشیر، ارائه مدل زمین شناسی مهندسی نهشته هاي آبرفتی عهد حاضر (جز قنبر ملک: -28
ررسی اثر پارامتر هاي زمین شناسی مهندسی موثر در پهنه بندي خطیر فرسایش با استفاده از الگوریتم : امین قادري -29

 1390ع بهینه سازي کلنی مورچگان ( مطالعه موردي: حوضه آبریز سد سورال ، کردستان
ارزیابی خواص ژئومکانیکی آهک هاي سازند آسماري در ساختگاه سد کاربرد شبکه هاي عصبی در : مهدي راضی فرد -30

 1390، 4و کارون  1هاي خرسان 
 1390، ارزیابی حفر پذیري زمین در ساختگاه سد و نیروگاه سردشت: مجید اسماعیلی -31
پاتاق سر پل ارزیابی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی سنگ هاي کارستی پی و تگیه گاه هاي سد : میلاد طاهري -32

 1390، ذهاب و ارائه راهکار براي آب بندي آنها
ارزیابی پارامتر هاي زمین شناسی مهندسی توده سنگ و تاثیر آنها بر وضعیت هیرولیکی ساختگاه : رسول افشین پور -33

 1391، سد سردشت
 1391، هاي ساختمانی کربناتههاي زمین شناسی مهندسی سنگارزیابی تاثیر محلولهاي نمکی روي ویژگی: احمد ذلولی -34
هاي مهندسی سنگ هاي مارنی سازند میشان در استان تاثیر پارامترهاي سنگ شناختی بر روي ویژگی: مهدي اشتري -35

 1391، کهکیلویه و بویر احمد
انتقال  تونل ارزیابی ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی موثر در انتخاب ماشین تونل بري در طول مسیر: محمد دادخواه -36

 1392س، آب ار
 تاثیر ویژگی هاي سنگ شناسی سنگهاي کربناته سازندهاي آسماري و میشان وماسه سنگهاي میثم قاسی قهساره: -37

 1392ی، سازند آغاجاري بر روي دوام پذیري آنها جهت استفاده در سازه هاي حفاظتی دریای
 سنگی زیرحوضه حسن بیگ عجب شیر و تهیه نقشهبررسی هاي زمین شناسی مهندسی واحدهاي  : احمد نوخیزي -38

 1392ی، زمین شناسی مهندس
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: ارزیابی تاثیر آلاینده هاي محیط شهري تهران بر ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی سنگ هاي محمد عباسی -39
 1393ساختمانی نما، 

ر تزریق پذیري به روش عدد : بررسی تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد بختیاري دساسان محمدي -40
  1393سازي عددي، با استفاده از مدل (GIN)شدت تزریق 

: تاثیر ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی سنگ دانه هاي آهکی روي خصوصیات سنگ هاي طیبه میر جلیلی -41
  1393مصنوعی، 

بررسی ویژگی هاي مهندسی سنگ هاي دگرگونی درجه حرارت پایین تکاب و مریوان و امکان به  حبیب رحیمی منبر: -42
    1394کارگیري انها به عنوان مصالح ریز دانه در خاکریز ها و هسته سد هاي خاکی، 

ازه هاي مکان یابی و بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی منابع قرضه ي سنگی قابل کاربر در س حسن جلیلیان: -43
 1394هیدرولیکی در محدوده شهرستان بانه، 

هاي مسئله دار حاصل از سازند گچساران با نگرشی ویژه به پدیده واگرائی و بررسی خاك محمد حسین جوکار: -44
 1395بهسازي آن با نانو سیلیس و آهک (مطالعه موردي: پتروشیمی مسجد سلیمان)، 

ذخیره اي رود  –تحلیل پایداري و طراحی سیستم نگهداري تونل هاي آبراهه پایین نیروگاه تلمبه اي  :مسعود حیدري -45
 .1395بار لرستان، 

 .1396، پهنه بندي پتانسیل لهیدگی در توده سنگ هاي فیلیتی مسیر تونل انتقال آب سد سردشت رضا زائري:  -46
با استفاده از روش تحلیلی  (T4)هاب ذتخمین و ارزیابی میزان آبگذري در تونل انتقال آب سر پل  :احسان محمودیان – 47

 .1396و عددي، 
بررسی تخلخل نمونه هایی از آهک آسماري و ماسه سنگ قرمز فوقانی به روش آنالیز تصویري و ارتباط  :سعید نجاتی -48

 .1397تخلخل آنها با پرامترهاي مکانیکی و فیزیکی، 
، هاي هوشمندغربی تهران با استفاده از مدلدشت جنوب بینی میزان فرونشست در آبخوانپیش علی منافی آذر: -49

1398. 
بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر سایش تیغه هاي برنده در سنگ هاي آذرین (مطالعه بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر سایش تیغه هاي برنده در سنگ هاي آذرین (مطالعه هاجر کریمی:  -50

  ..99319931، ، مورذي: تونل انتقال کرمان)مورذي: تونل انتقال کرمان)

 تونل پیرامون آهکی يهابررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی با تکیه بر رفتار خزشی سنگ  موسوي:موسوي:سید حامد سید حامد   --1515
  .1400لرستان،  رودبار اي¬ذخیره تلمبه نیروگاه آبرسان

 
 
 
 

 مشاوره رساله دکتري:
هاي جهت طراحی پیپذیري آبرفت درشت دانه تهران با استفاده از پرسیومتر مطالعه متغیرهاي تغییر شکل بدیل پهلوان: -1

 1381سطحی، 
 1385، مطالعه حواص مکانیکی ابرفت درشت دانه تهران بر اساس ترکیب زمین شناسی اکبر چشمی: -2
، جهت تعیین پارامتر هاي مهندسی خاك هاي ماسه ايDCPتوسعه کاربرد کاوشگر دینامیکی  سید  داوود محمدي: -1

1387 
 1388آواري سست و ارائه معیار شکست مناسب، : بررسی رفتار سنگهاي داریوش طاهري -3
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ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی پهنه ساحلی خزر در استان گیلان با تاکید بر مخاطرات : مرتضی هاشمی -4
 .1391، رمین شناسی زیست محیطی

 .1399هاي پتروگرافی، برآورد پتانسیل واکنش زائی قلیائی سنگدانه هاي مصرفی بتن بر اساس بررسی پژمان کاظمی:  -5
، رزیابی دوام مصالح تولیدي از سنگهاي کربناتی زون البرز مرکزي و کاربرد آنهادر مخلوط هاي آسفالتیا عرفان صادقی: -6

1400. 
 

 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:
 1376بهسازي زمین به روش تراکم دینامیکی،  اکبر چشمی: -1
با نگرشی به انحلال پذیري آهک  1زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان بررسی خصوصیات  محمد فتح اللهی: -2

  1386، در ساختگاه
و آزمایشگاهی در ارزیابی خصوصیات زمین شناسی  SPTمقایسه نتایج آزمونهاي  محمد حسین کیان زادگان: -3

 1387مهندسی نهشته هاي ساحلی منطقه لافت جزیره قشم، 
ین شناسی مهندسی سازندهاي حضه آبریز رودخانه سیمینه رود با نگرشیب ویژه بررسی ویژگی هاي زم هادي شریفی: -4

 1388بر فرسایش پذیري آنها، 
 1389ارزیابی دوام سنگ هاي ساختمانی با استفاده از دستگاه دوام بزرگ مقیاس،  حبیب ا.. بهرامخانی: -5
: ر محدوده شهر هاي خور و جندقبررسی خواص زمین شناسی مهندسی رسوبات شور محیط پلایا د رفیعی آفارانی: -6

1390 
بررسی ویژگیهاي سطوح ناپیوستگی توده سنگ جهت ارزیابی پایداري تکیه گاه ها در  سید صاحب خادم حسینی، -7

 1390، ساختگاه سد سورال
 1391،  تانتأثیر بهسازي بر ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی خاکهاي آلوده نفتی جنوب استان خوزس نیما قنواتی: -8
،  CL)(و خاکهاي رسی (SP) ايبررسی تأثیر انجماد بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاکهاي ماسه ن کاظمی:پژما -9

1392 
ن، در بت تأثیر اندازه ذرات و جنس مصالح طبیعی سنگین بر ویژگیهاي مهندسی و میرایی اشعه گامامسعود ستارپور:   -10

1392 
تاثیر جنس سنگدامه ها بر دوام بتن گوگردي و معمولی در سازه هاي دریایی جنوب ایران (محدوده  عباس علیزاده:   -11

 .1395مرکزي بین بندر عباسش و بندر جاسک)، 
 .1396، تاثیر اثر جنس برخی سنگ دانه ها بر عملکرد بتن در برابر چرخه یخ زدن و ذوب شدن: ناصح مفاخري -12
 .1396بررسی اثر جنس و سختی سنگدانه هاي مختلف بر مفاومت سایشی بتن،  سالار اسمعیلی:  -13
مسکن مهر پردیس و تاثیر آن بر  9بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توفهاي محدوده فاز میلاد قربانی:  -14

 .1397، پایداري سازه هاي ایجاد شده
تحلیل سلسله  شمشک با استفاده از روش -مسیر جاده لشکركها در بندي خطر ناپایداري دامنهپهنهمهسا محمدخانی:  -15

 .1399، و منطق فازي (F-AHP) مراتبی فازي
مونت موریلونیت در منطقه ي معلمان  -ررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی رس بنتونیت ب شیبا محمدپوري: -16

 .1399، (استان سمنان)
 .1400، خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند لار در البرز مرکزيررسی اثر شرایط محیط رسوبی بر ب زانکو کرمی: -17
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شی کاربردي  ج: طرح هاي پژوه

ح:  منطقه اي هستند. –همه طرح ها داري تاییدیه از معاونت پژوهشی دانشگاه بعنوان طرح پژوهشی استانی  -1 توضی
 داداي تاییدیه بعنوان طرح ملی از سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشند.  7، و 6، 5موارد  -2

مکانیابی محل دفع پسماند هاي ویژه در استان لرستان و انجام مطالعات لازم به منظور .، نیکودل، م.: خامه چیان، م -1
 1387، لمللیاطراحی نهائی مرکز مطابق استاندارد هاي بین

و انجام مطالعات لازم به منظور طراحی  قممکانیابی محل دفع پسماند هاي ویژه در استان .، نیکودل، م.: چیان، مخامه  -2
 1387، لمللیانهائی مرکز مطابق استاندارد هاي بین

و انجام مطالعات لازم به منظور  زنجان مکانیابی محل دفع پسماند هاي ویژه در استاننیکودل، م.:  خامه چیان، م.، -3
 1387، لمللیاطراحی نهائی مرکز مطابق استاندارد هاي بین

و انجام مطالعات لازم به منظور  ایلاممکانیابی محل دفع پسماند هاي ویژه در استان نیکودل، م.:  خامه چیان، م.، -4
 1387، لمللیا طراحی نهائی مرکز مطابق استاندارد هاي بین

  1390، مطالعه، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه سیمینه رود.، نیکودل، م، خدادادي، ا.:  خامه چیان، م -5
 1390، تهیه اطلس آلاینده هاي خاك در استان قزوین.، نیکودل، م:  خامه چیان، م -6
 1390، زنجانتهیه اطلس آلاینده هاي خاك در استان .، نیکودل، م:  خامه چیان، م -7
 1390، اصفهانر استان تهیه اطلس آلاینده هاي خاك د.، نیکودل، م:  خامه چیان، م -8
 1390، خراسان رضويتهیه اطلس آلاینده هاي خاك در استان .، نیکودل، م:  خامه چیان، م -9
 
 

ست اجرائی  د: پ
 1366-1369کارشناس زمین شناسی، کمیته عمران جهاد سازندگی تهران،  -
 1369-1370کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسین مشاور سازه پردازي،  -
 1377-1382مالی دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، معاون اداري  -
 1379-1381رئیس بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس،  -
 1380ن، شناسی مهندسی و محیط زیست ایرادبیر دومین کنفرانس زمین  -
 1384-1381،  مدیر گروه زمین شناسی مهندسی      -
 1384-1385علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، معاون اداري مالی دانشکده  -
 1387-1385دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، ، مدیر گروه زمین شناسی مهندسی -
 1384-1383دانشگاه تربیت مدرس، دبیر شوراي نظارت و سنجش دانشکده علوم پایه،  -
 1384دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اجرائی چهارمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران،  -
 1385دانشگاه تربیت مدرس،  دبیر اجرائی دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، -
 1389تا 1385کمیسیون یونسکو،  ñعضو کمیته ملی آبشناسی  -
 1397 تا 1386 دبیر مجله علمی پژوهشی زمین شناسی مهندسی ایران،سر -
 1392تا  1389رئیس بخش زمین شناسی  -
 تا کنون 1391معاون آموزش دانشکده علوم پایه  -
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 انجمن بین المللی مکانیک سنگ -2
 انجمن بین المللی مکانیک خاك و مهندسی ژئوتکنیک -3
 )1395تا  1387از  شناسی مهندسی ایران ( رئیس انجمنزمینانجمن  -4
 انجمن مکانیک سنگ ایران -5
 انجمن مکانیک خاك و مهندسی ژئوتکنیک ایران -6
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سومین همایش انجمن ، بررسی روشهاي شناسائی خاکهاي واگرا، 1378لوکی، ح.، ، رحیمی، ح.، سخامه چیان، م. -4
 (فشرده مقاله). 220-222، شیراز،  صفحات شناسی ایرانزمین

تعیین ظرفیت باربري خاك و سنگهاي سست بر اساس نتایج آزمایش ، 1378.، زارعی، ح.، خامه چیان، منیکودل، م.،  -5
CBR ، (فشرده مقاله). 677-678، شیراز، صفحات شناسی ایرانزمینسومین همایش انجمن 

اولین کنفرانس ، رامترهاي تحکیمابندي خاك روي پبررسی اثر لایه،  1379، نیکودل، م.، رشیدي، ع.، خامه چیان، م. -6
 .465-475، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانزمین

بندي شدت فرسایش حوضه آبریز رودخانه اوجان چاي با پهنه، 1379، قیومیان، ج.، خامه چیان، م.کشاورز بخشایش، م.،  -7
 .959-970، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایراناولین کنفرانس زمین، ، استفاده از روش فازي

اي دشت بندي لرزهزپهنه، تحلیل ریسک زلزله و ری1379، قیومیان، ج.، شریعت جعفري، م.، مرادي، ك.، خامه چیان، م. -8
 (فشرده مقاله). 786-792صفحات ، تهران،  هجدهمین گردهمائی علوم زمینورامین، 

هجدهمین ، لغزشهاي پیرامون روستاي کیاسر بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین، 1379، خامه چیان، م.رضائی، ح.،  -9
 (فشرده مقاله). 894-900صفحات ، تهران،  گردهمائی علوم زمین

اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگیهاي ژئوتکنیکی سنگهاي مارنی سازند ، 1379.، نیکودل، م.، رضائی، ح.، امه چیان، مخ -10
 (فشرده مقاله). ، تهرانهجدهمین گردهمائی علوم زمین، تلخ در ساختگاه سد دوستی سرخس آب

شناسی مهندسی و محیط زیست تهیه نقشه زمین، 1379، قیومیان، ج.، شریعت جعفري، م.، مرادي، ك.، خامه چیان، م. -11
 (فشرده مقاله). 474-476، تبریز، صفحات شناسی ایرانچهارمین همایش انجمن زمین، دشت ورامین

پسابهاي ورودي از پایانه تهران به طرح کنترل ، 1379.، قیومیان، ج.، شریعت جعفري، م.، مرادي، ك.، خامه چیان، م -12
 (خلاصه مقاله). 636، تبریز، صفحه شناسی ایرانچهارمین همایش انجمن زمین، دشت ورامین

چهارمین ، تلخپذیري سنگهاي مارنی سازند آببررسی پتانسیل تورم، 1379.، رضائی، ح.، نیکودل، م.، خامه چیان، م -13
 (فشرده مقاله). 471-473ز، صفحات ، تبریشناسی ایرانهمایش انجمن زمین

ررسی ویژگیهاي مهندسی سنگهاي مارنی سازند آغاجاري در ، ب1379، متولی زاده، م.، خامه چیان، م.نیکودل، م.،  -14
 (فشرده مقاله). 517-518، تبریز، صفحات شناسی ایرانچهارمین همایش انجمن زمین، جزیره قشم

شناسی مهندسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه بررسی زمین، 1380بخت، ك.، روشن، گلابتونچی، ا.، خامه چیان، م. -15
 ، تهران، (فشرده مقاله).شناسی ایرانپنجمین همایش انجمن زمین، سد غازان خوي

 ، ، دومینویژگیهاي شاخص سنگهاي مارنی ساختگاه سد دوستی، 1380.، نیکودل، م.،  چیان، مخامهرضائی، ح.،  -16
 .457-468، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین

برخی مشکلات اجرائی تونلها در سنگهاي سست با نگرش خاص بر ، 1380، گلابتونچی، ا.، بحرینی، پ.، خامه چیان، م. -17
 .1-14، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین ، دومینحفاري تونلهاي انحراف سد آغ جاي

 بیستمین، هاي کواترنري در محدودة مرکزي تهرانارزیابی ژئوتکنیکی نهشته،  1380، قیومیان، ج.، چیان، م.خامه -18
 ، تهران.  گردهمائی علوم زمین

)، لبرآورد بلوکهاي تشکیل شده در مسیر تونل دسترسی تالون(آزادراه شما، 1380.، چیان، مخامهنظري، م.ح.،  -19
 ، تهران.  گردهمائی علوم زمین بیستمین

 بیستمین، بررسی واگرائی خاکهاي دشت سیستان، 1380، سلوکی، ح.، رحیمی، ا.، خامه چیان، م.پور، غ.، لشگري -20
 ، تهران.  گردهمائی علوم زمین

ششمین همایش انجمن ، فارسیبررسی فشار تزریق در سد سلمان ، 1381خانی، م.، ، شفیچیان، م.خامهنظري، م.ح.،  -21
 ، کرمان.زمین شناسی ایران
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ششمین ، بررسی ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگرد، 1381.، آریانفر، آ.، چیان، مخامهغفوري، م.،  -22
 ، کرمان.همایش انجمن زمین شناسی ایران

ررسی علل فرسایش خاکهاي دشت سیستان از دیدگاه ب، 1381پور، غ.، سلوکی، ح.، .، لشگريخامه چیان، مرحیمی، ا.،  -23
 .398-404المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك، تهران، صفحات ، سومین کنفرانس بینزمین شناسی مهندسی

بهره گیري از شرایط آب زیزمینی در تعیین نوع عنصر آب بند ، 1382بخت، ك.، .، گلابتونچی، ا.، روشنخامه چیان، م -24
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و یکمین، ه هاي آبرفتی موجود در پی آبرفتی سد غازان خويدر نهشت

بررسی شیوهاي مناسب آب بندي حفرات کارستی با توجه به ، 1382خانی، م.، شفی چیان، م.،خامهنظري، م.ح.،  -25
 تهران.، گردهمائی علوم زمین بیست و یکمین، مقیاس آنها در سد سلمان فارسی

خورند دوغاب از دیدگاه  -بررسی آزمون هاي لوژان و رابطه لوژان ، 1382خانی، م.، شفی چیان، م.،خامهنظري، م.ح.،  -26
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و یکمین، آب بندي در سد سلمان فارسی

، ژئوتکنیکی در آب بندي پی سد سنگرد نقش عوامل زمین شناسی و، 1382آریانفر، آ.،  چیان، م.،خامهغفوري، م.،  -27
 .485-492المللی مهندسی عمران، اصفحان، صفحات ششمین کنفرانس بین

ارائه روابط تخمین موج برشی نهشته هاي کواترنر در محدوده مرکزي ، 1382، موحدي، ا.ع.، چیان، م.خامهقیومیان، ج.،  -28
 .326-334هان، ، اصفهمایش انجمن زمین شناسی ایران ، هفتمینتهران

تعیین خصوصیات مهندسی سنگهاي ناهمسانگرد با ،  1382، باغبانیان، ع.، چیان، م.خامهخودسیانی، ع. نیکودل، م.،  -29
 .303-313، اصفهان، همایش انجمن زمین شناسی ایران هفتمیناستفاده از نمونه هاي غیراستاندارد، 

پهنه بندي خطر زمین لغزش در منطقه سفیدار گله ، 1382گیاهچی، پ.،  عبدالمالکی، پ.، چیان، م.،خامهراکعی، ب.،  -30
 .137-149، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین دومیناستان سمنان، 

، بررسی خصوصیات توده سنگ ساختگاه سد مخزنی پلرود (رودسر)، 1383طلب، ح.، سیار، ا.، شفاعت چیان، م.،مهخا -31
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و دومین

کاربرد شبکه هاي عصبی در پهنه بندي خطر زمین ، 1383عبدالمالکی، پ.، گیاهچی، پ.،  چیان، م.،خامهراکعی، ب.،  -32
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و دومین، لغزش

بیست و ، تکنیکی سنگهاي بکر ساختگاه سد آغ چايویژگیهاي ژئو، 1383خودسیانی، ع.، بحرینی، پ.،  چیان، م.،خامه -33
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین دومین

، جانمائی گالریهاي تزریق در شرایط کارستی با نگرش ویژه بر سد سلمان فارسی، 1383 چیان، م.،خامهنظري، م.ح.،  -34
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و دومین

همایش  ، هشتمینارزیابی تاثیر نفت خام بر تراکم پذیري رسوبات، 1383، چرخابی، ا.م.، تاجیک، م.، چیان، م.خامه -35
 .314-322، شاهرود، انجمن زمین شناسی ایران

معیارهاي امکان پذیري احداث مزارع میگو از دیدگاه زمین ، 1383م.، حافظی مقدس، ن.،  چیان،خامهمرادي، ك.،  -36
 ، شاهرود.همایش انجمن زمین شناسی ایران ، هشتمینابی آنها در نواحی جنوبی دشت خوزستانشناسی مهندسی و ارزی

کاربرد رگرسیون لوژستیک در پهنه بندي خطر زمین ، 1383، عبدالمالکی، پ.، گیاهچی، پ.، چیان، م.خامهراکعی، ب.،  -37
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و سومین، لغزش در منطقه سفیدار گله

با نتایج آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی در ساختگاه کارخانه  SPTمقایسه نتایج آزمون ، 1383.، چیان، مخامهخبازي، ا.،  -38
 ، تهران.گردهمائی علوم زمین بیست و سومین، مرند ñلامپ تصویري عالم آرا 

همایش  ، نهمینآبرفتی سد شهریارخصوصیات ژئوتکنیکی پی ، 1384، لیتکوهی، س.، چیان، م.خامهخودسیانی، ع.،  -39
 ، تهران.انجمن زمین شناسی ایران
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پهنه بندي خطر ناپایداري دامنه ها در محدوده جاده چالوس (حد ،  1384 چیان، م.،خامهاي، ع.، جعفرخالو، م.، ارومیه -40
 .415-430، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین، چهارمین گچسر)-فاصل کرج

تحلیل ساختاري و گوه اي تونل انتقال آب سد شهریار و ، 1384شریفی، ا.، آقایاري، ا.،  چیان، م.،خامهخودسیانی، ع.،  -41
 .600-609، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین، چهارمین ارائه طرح نگهداري گوه

ویژگیهاي زمین شناسی مهندسی تونل شماره یک مترو تبریز و ، 1384اصغري، ا.، آفتابی، ر.،  چیان، م.،خامهخبازي، ا.،  -42
 .762-755، تهران، صفحات شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانکنفرانس زمین، چهارمین بررسی روش حفاري

فاده از نتایج آزمایش لوژن (مطالعه تخمین آب ورودي به تونل با است، 1385پور، ج. حسن چیان، م.،خامهخیر، م.، بانی -43
 ، تهران.همایش انجمن زمین شناسی ایران دهمین، تهران) 6موردي: تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفِه خانه شماره 

 7و  3بررسی هاي زمین شناسی مهندسی آبرفتهاي تهران در مسیر خطوط ، 1385 چیان، م.،خامهچشمی، ا.، فاخر، ا.،  -44
 ، تهران.همایش انجمن زمین شناسی ایران دهمین، شهري متروي

استفاده از داده هاي ماهواره اي در تجزیه و تحلیل ، 1385حافظی مقدس، ن.، امینی، ح.،  چیان، م.،خامهمرادي، ك.،  -45
 ، تهران.همایش انجمن زمین شناسی ایران ، دهمینمحیطهاي رسوبی عهد حاضر جنوب خوزستان

، بررسی پدیده روانگرائی در رسوبات آبرفتی مسیر تونل متروي تبریز، 1385.، اصغري، ا.، چیان، مخامهخبازي، ا.،  -46
 ، تهران.همایش انجمن زمین شناسی ایران دهمین

نحوه انجام نمونه برداري در سنگهاي کارستی ژیپسی حهت ، سامانی، ن.، زارعی، س.، چیان، م.خامهپرهیزگار، م.،  -47
 ، تهران.همایش انجمن زمین شناسی ایران ، دهمینآزمایشگاهی (مطالعه موردي: سد تنگ سرخ شیرازآزمونهاي 

) با Aمطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهاي سازند هزاردره تهران (سازند ، 1385.، چیان، مخامهچشمی، ا.، فاخر، ا.،  -48
 .دومین سمینار ساخت و ساز در تهران، آزمایشهاي برجا

تاثیر ناپیوستگیها بر رفتار آبگذري توده سنگهاي گرانودیوریتی ، 1385ناصري، م.، .، امینچیان، مخامهصی،. س.، خال -49
 ، تهران.بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین، ساختگاه سد جیرفت

سی سنگ هاي شناسی مهندبررسی خصوصیات زمین، 1385سامانی، ن.، نیکودل، م.،  چیان، م.،خامهپرهیزگار، م.،  -50
 ، تهران.بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین از،مارنی در سد تنگ سرخ شیر

شناسایی مناطق ممنوعه در مکانیابی محل دفن پسماندهاي خطرناك ،1386.، نیکودل، م.، چیان، مخامهبرومندي، م.،  -51
 .3109-3115، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، در استان زنجان

اي در سیستم نگهداري لازم براي کنترل گسیختگی گوه، 1386.، شریفی، ج.، کاکی، ر.، م، چیانخامهاللهی، م.، فتح -52
 .3018-3026، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تونل انتقال آب سد چراغ ویس سقز

، بررسی اثر بازشدگی دهانه درزه ها بر روي میزان انحلال پذیري، 1386، م.چیان، خامهاللهی، م.، نیکودل، م.، فتح -53
 .3003-3009، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

جهت تعیین  DCPبررسی قابلیت کاربرد کاوشگر دینامیکی ، 1386 چیان، م.،خامهمحمدي، س.د.، نیکودل، م.،  -54
 .2601-2609، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانه ايپارامترهاي مهندسی خاکهاي 

اثر تغییر دانسیته بر روي رفتار تورمی نمونه هاي بازسازي شده شیل ، 1386 چیان، م.،خامهنیکودل، م.، عنایت، م.،  -55
 .2513-2519، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، رسی

بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی توده ، 1386بهلولی، ب.، بهرامی سامانی، ف.،  چیان، م.،خامهمردانی، م.،  -56
، مشهد، صفحات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سنگ هاي آهکی ساختگاه سد مخزنی کاکاشرف خرم آباد

2858-2850. 
ري سنوزوئیک در ابررسی خواص ژئومکانیکی سنگهاي آو، 1386، طاهري، د.، چیان، م.خامهقزوینیان، ع.، نیکودل، م.،  -57

 .211-216صفحات ، تهران، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، زون زاگرس
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ارتباط ثابت سرعت انحلال پذیري و میزان کارست زائی ، 1386نیکودل، م.، سامانی، ن.،  چیان، م.،خامهپرهیزگار، م.،  -58
-776صفحات ، تهران، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، پسی (مطالعه موردي: سد تنگ سرخ شیراز)در سنگ هاي ژی

771. 
بیست و ، ارزیابی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد داریان، 1386نیکودل، م.،  چیان، م.،خامهعبدي ریسه، م.،  -59

 ، تهران.ششمین گردهمائی علوم زمین
و بررسی تکرار پذیري  DCPمعرفی کاوشگر دینامیکی ، 1386 چیان، م.،خامه، رحیمی، ح.، محمدي، س.د.، نیکودل، م. -60

 .991-999، تهران، صفحات پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، نتایج آن
مختلف آغاجاري در آزمایش رفتار ژئو  مکانیکی واحدهاي ، 1386 چیان، م.،خامهطاهري، د.، قزوینیان، ع.، نیکودل، م.،  -61

 .706-697، تهران، صفحات پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، هاي سه محوري
از ویژگی ناپیوشتگی  هپیش بینی عدد لوزن توده سنگ با استفاد، 1386ناصري، م.، امین چیان، م.،خامهخالصی،. س.،  -62

 .739-734، تهران، صفحات انس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانپنجمین کنفر، ها به کمک شبکه مصنوعی
سیب پذیري آب هاي زیرزمینی در استان آارزیابی ، 1387، نیکودل، م.، برومندي، م.، چیان، م.خامهمحمدي، ا.، شاه -63

 .151-156صفحات  ، اهواز.دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، زنجان
، پهنه بندي آلودگی طبیعی خاك در استان زنجان، 1388 ، نیکودل، م.، برومندي، م.،چیان، م.خامهمحمدي، ا.، شاه -64

 .1289-1296، صفحات ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران
کاربرد آن در ارزیابی دوام  معرفی دستگاه دوام بزرگ مقیاس و، 1388بهرامخانی، ح.،  ،چیان، م.خامهنیکودل، م.ر.،  -65

 ،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، سنگ هاي سخت
بررسی خصوصیات شیمیایی نهشته هاي جزر و مدي سري ، 1388مرادي هرسینی، ك.،  ،چیان، م.خامهملک، ق.،  -66

 ،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، بهمنشیر
، ، هاي نئوژنسنگارزیابی کارایی برخی از معیارهاي شکست در ماسه، 1388 ، نیکودل، م.،چیان، م.خامه، م.ج.، احمدي -67

 .849-858، صفحات: ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران
ها بر سنگمحوري در ماسهکبینی مقاومت فشاري تپیش، 1388 ،چیان، م.خامهطاهري، د.، قزوینیان، ع.، نیکودل، م.ر.،  -68

 .811-822، صفحات: ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، اساس مطالعه مقاطع میکروسکوپی
بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد ، 1388غفوري، م.، زال آقایی، ص.،  ،چیان، م.خامهرضایی، ح.،  -69

 .803-810، صفحات: ناسی مهندسی و محط زیست ایرانششمین کنفرانس زمین ش، دوستی
در  DCPبررسی تکرارپذیري نتایج آزمایش هاي ، 1388 ،چیان، م.خامهمحمدي، س.د.، نیکودل، م.ر.، رحیمی، ح.،  -70

 ،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، شرایط آزمایشگاهی
سنگ مارنی سد بررسی همخوانی مقادیر خورند دوغاب و لوژن در پی، 1388کارهمت، م.،  ،چیان، م.خامهخبازي، ا.،  -71

 .257-264، صفحات: ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، آزادي
ازدهی بررسی پایداري شیبهاي سنگی تاقدیس کنگان با استفاده از امتی، 1388 چیان، م.،خامهنیکودل، م.، عنایت، م.،  -72

SMR  به شیب ها توسط سیستم GIS، 39-46، صفحات: ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران. 
) در پیش بینی Likelihood Ratio Modelربرد مدل نسبت احتمال (کا چیان، م.،خامهرجبی، ع.م.، مهدویفر، م.ر.،  -73

 ،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران،  GISزمین لغزشهاي ناشی از زلزله منجیل با استفاده از
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندي خطر زمین لغزش در ، 1388، نیکودل، م.، چیان، م.خامه  برومندي، م.، -74

 ،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محط زیست ایران، استان زنجان
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بررسی تغییرات رودخانه کارون و خط ساحلی خلیج فارس در بخت آوري، م.،  ،چیان، م.خامهمرادي هرسینی، ك.،  -75
بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین و سیزدهمین ، محدوده دشت خوزستان بر اساس شواهد زمین شناختی و تاریخی

 ،همایش انجمن زمین شناسی ایران
هاي مقاومتی افق رسی بالائی سري بهمنشیر با ارزیابی ویژگی، 1388مرادي هرسینی، ك.،  ،چیان، م.خامهملک، ق.،  -76

 ،بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، استفاده از کاوشگر مکینتاش پروب
ر سد گتوند و تاثیر آن بر تعیین انحلال پذیري توده نمکی عنبل د، 1389نظري، م.ح.،  ،چیان، م.خامهبقاءدشتکی، ب.،   -77

 ،نخستین کنفرانس ملی پژوهشهاي کاربردي منابع آب ایران، کیفیت آب مخزن
تحلیل حساسیت طبقه بندي مهندسی توده سنگ ها و پارامترهاي مقاومتی آنها ، 1389 ،چیان، م.خامهبانی خیر، م.،  -78

مین ههمایش بین المللی مهندسی ژئو تکنیک و مکانیک خاك چهار)، یرکبیر به تهرانم(مطالعه موردي، تونل انتقال آب سد ا
 .ایران

تاثیر جزر و مد دوسویه رودخانه بهمنشیر بر روي واگرائی افق ، 1389 مرادي هرسینی، ك.، ،چیان، م.خامهملک، ق.،  -79
 ،نهمین گردهمائی علوم زمین و بیست، رس بالائی سري بهمنشیر

ششمین ، استفاده از رویکرد فازي در پهنه بندي ژئوتکنیکی دشت قم، 1390، چیان، م.خامهشریفی، ج.، منتظر، غ.،   -80
 .کنگره ملی مهندسی عمران

) جهت تعیین خواص DCPکاربرد نفوذ سنج دینامیکی مخروطی (، 1390 چیان، م.،خامهنیکودل، م.، رفیعی، م.،  -81
هفتمین کنفرانس زمین شناسی ، دي پلایاهاي خور و جندق)تراکمی خاك هاي شور سطحی در محیط پلایا ( مطالعه مور

 ،مهندسی و محیط زیست ایران
بررسی پتانسیل واگرائی فیزیکی و شیمیائی خاك هاي شور در محیط ، 1390 چیان، م.،خامهنیکودل، م.، رفیعی، م.،  -82

 ،ی مهندسی و محیط زیست ایرانهفتمین کنفرانس زمین شناس ،پلایا (مطالعه موردي پلایاهاي اطراف خور و جندق)
) GSIمدل سازي سه بعدي اندیس مقاومت زمین شناسی (، 1390رحیمی دیزجی، م.،  چیان، م.،خامهاسماعیلی، م.،   -83

 ،هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، در ساحل چپ ساختگاه سد سردشت
تاثیر متقابل سنگ شناسی بر ویژگی هاي زمین شناسی ، 1390ي، م.، بیات، ع.، رضو چیان، م.،خامهطاهري، م.،  -84

 .هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مهندسی و انتخاب روش آب بندي، مطالعه موردي: سد پاتاق
هاي قرمز فوقانی و ارزیابی خواص نامطلوب ماسه سنگ ، 1390 ، نیکودل، م.،چیان، م.خامهشریفی، ج.، احمدي، م.ج.،  -85

 .هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، روش هاي بهسازي آن جهت استفاده در بتن
، بندي حفر پذیري توده سنگها در تونلسازي به روش مکانیزه هطبق، 1390 ،چیان، م.خامهحسن پور، ح.، رستمی، ج.،  -86

 .زیست ایرانهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط 
ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از نتایج ،  1390 ،چیان، م.خامه نیکودل، م.،هاشمی، م.، حافظی مقدس، ن.،  -87

 .هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، آزمایش نفوذ سنج دینامیکی
بررسی عناصر سنگین ، 1390، قلی زاده، م.، چیان، م.خامهلشکري پور، غ.،  نیکودل، م.،محبی، م.، محموذي، م.ح.،  -88

cd,Cr,pb,Ni دومین همایش مدیریت پساب و ، موجود در پسماندهاي صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن
 .پسماند در صنایع نفت و انرژي

بندي فرسایش بادي با استفاده از پهنه ، 1390حافظی مقدس، ن.، علوي پناه، ن.،  ،چیان، م.خامهسلوکی، ح.ر.،  -89
 .دهمائی علوم زمینرسی امین گ، خصوصیات مهندسی در دشت سیستان

ارزیابی آسیب پذیري خاك ها نسبت به آلودگی فلزات سنگین در ، 1391 ، نیکودل، م.،چیان، م.خامه  برومندي، م.، -90
 .شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، اطراف شهرك هاي صنعتی
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روند تهیه لایه مقاومتی نقشه زمین شناسی مهندسی ، 1392محمودپور، م.،  ، نیکودل، م.،چیان، م.خامهنوخیزي، ا.،  -91
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط ، منطقه ح.ضه آبخیز حسن بیگ (با بهره گیري از گراف لوبشر)

 .432-439، صفحات: زیست ایران
پهنه بندي میزان فرسایش با استفاده از سیستم سلسله ، 1392برومندي، م.،  ، نیکودل، م.،چیان، م.خامهنوخیزي، ا.،  -92

-2137، صفحات: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مراتبی در حضه آبخیز حسن بیگ
2130. 

هاي شهري با استفاده از روش وزن دهی چال، جایابی خاك1392مختاري، ا.، منتظر، غ.، نیکودل، م.ر.،  ،چیان، م.خامه -93
تجمعی ساده و روش فازي، مورد مطالعاتی استان لرستان، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست 

 .1596-1604، صفحات: ایران
شناسی مهندسی سنگ آهک آسماري  مطالعه خصوصیات زمین، 1392 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهقاسمی قهساره،م.،  -94

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، کیلومتري جنوب شرق مسجد سلیمان) 50در مقطع نمونه (
 .319-326، صفحات: ایران

اك بررسی تاثیر انجماد با نیتروژن مایع بر خصوصیات مکانیکی خ، 1392 ،چیان، م.خامه نیکودل، م.ر.،کاظمی، پ.،  -95
، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران،  CL-MLو ریز دانه SP-SMهخاي ماسه اي 

 .644-652صفحات: 
 ،خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهاي فلیشی ساختگاه سد سنگرد، 1392غفوري، م.،  ،چیان، م.خامهآریانفر، آ.،  -96

 .15-23، صفحات: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
ارتباط ویژگیهاي پتروگرافی و فیزیکی با دوام ، 1392رنجبران، م.، ذلولی، ا.،  ،چیان، م.خامه نیکودل، م.ر.،جمشیدي، ا.،  -97

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی  ،دوامهاي  نما و ترئینی در مقابل تبلور نمک و ارائه یک طبقه بندي جدید سنگ
 .مهندسی و محیط زیست ایران

بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی مصالح ، 1392میرجلیلی، ط.،  نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -98
 .و فضاهاي شهري پایداراولین کنفرانس ملی معماري ، سنگی به منظور ارزیابی جایگاه و کاربرد این مصالح در معماري پایدار

 و فیزیکی شناسی، کانی هاي ویژگی تاثیر بررسی، 1392میرجلیلی، ط.،  نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -99
، جوي مختلف عوامل برابر در آنها پذیري آسیب میزان بر ها ساختمان نماي در مورد استفاده ساختمانی هاي سنگ مکانیکی

 .توسعه پایدارمعماري و شهرسازي و 
ارزیابی تاثیر آلاینده هاي محیط شهري بر کارآیی ، 1392یوسف وند، ف.،  نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -100

ولین ، شاخص این مصالح در توسعه پایدار شهري مصالح پر کاربرد در معماري و نماي سازه ها و جایگاه توجه به ویژگی هاي
 .چاهرمین همایش ملی عمران شهريهمایش بین المللی و 

هشتمین )، GIN(تاثیر بعدیت روي عدد شدت تزریق، 1393رحیمی دیزجی، م.،  ،چیان، م.خامهمحمدي، س.،  -101
 .کنفرانس ملی عمران

مقایسه ویژگی هاي مهندسی سنگ هاي مصنوعی با سنگ ها ، 1393 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهمیرجلیلی، ط.،  -102
همایش ملی معماري، عمران و توسعه نوین ، درصد از نظر جنس 60مشابه (تا حدودي از نظر طرح و  حداقل طبیعی 

 ريشه
بررسی میزان انحلال و زوال پذیري مصالح آجري و سنگی به کار رفته ، 1393 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -103

همایش ملی معماري، عمران و ، نده هاي محیط شهري بر  شاخص  دوام آنهادر نماي ساختمان ها به منظور ارزیابی تاثیر آلای
 ي.توسعه نوین شهر
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بررسی میزان انحلال و زوال پذیري نمونه هائی از ، 1393یوسف وند، ف.،  نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -104
اولین همایش ملی معماري، عمران و محیط ،  دوام آنهان هاي اسیدي بر میزان اسنگ ساختمانی به منظور ارزیابی تاثیر بار

 .زیست شهري
بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی دو نموه سنگ ساختمانی ، 1393 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهعباسی،م.،  -105

 .کنفرانس عمران، معماري و مدیریت پایدار شهري، تراورتن پر کاربرد در در صنعت ساختمان
بررسی تزریق پذیري ساختگاه سد بختیاري به روش ، 1393رحیمی دیزجی، م.،  ،چیان، م.خامهي، س.، محمد -106

 .کنفرانس مهندسی عمران، معماري و مدیریت پایدار شهري، )SPIشاخص نفوذ پذیري ثانویه(
بختیاري با استفاده از بررسی نفوذ پذیري ساختگاه سد ، 1393رحیمی دیزجی، م.،  ،چیان، م.خامهمحمدي، س.،  -107

 .پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، تانسورهاي هدایت هیدرولیکی
اولین ، بررسی ویژگیهاي فیزیکی و پتروگرافی سنگ مصنوعی، 1393 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهمیرجلیلی، ط.،  -108

 .کنفرانس ملی مکانیک خاك و مهندسی پی
، بررسی عوامل موثر در ویژگیهاي فیزیکی سنگ مصنوعی، 1393 نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهمیرجلیلی، ط.،  -109

 .هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برآورد دقت و حساسیت مدل هاي تجربی تعیین نفوذپذیري خاك هاي ، 1393 ،چیان، م.خامهباقري، م.، شعاعی، غ.،  -110

 .هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، هاي آزمایشگاهیآزمایش  ریزدانه با استفاده از
بررسی ارتباط بین آلاینده هاي فلزي و پارامترهاي ، 1393محمدزاده، م.،  نیکودل، م.ر.، ،چیان، م.خامهبرومندي، م.،  -111

 .هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، فیزیکی شیمیایی خاك
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